

































































	ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ 
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	МОДЕЛЬ
	DMP 304
	Наименование
	Кол-во
	Примечание
	Описание
	Код
	Тип давления
	Код
	Диапазон
	Перегрузка
	2504
	0…250 МПа
	330 МПа
	4004
	0…400 МПа
	520 МПа
	6004
	0…600 МПа
	750 МПа
	9999
	По запросу
	Код
	5
	0,5 % ДИ
	2
	0,25 % ДИ
	9
	По запросу
	Электрическое присоединение
	Разъем с сальниковым вводом DIN 43650 (IP 65)
	Разъем Binder Serie 723, 5-конт. (IP 67)
	Кабельный ввод PG 7 / 2 м кабеля (IP 67)
	Неразъёмный кабель
	Разъем M12x1 (Binder 713), 4-конт. (IP 67)
	MIL-/Bendix (тип PT 02 A 10-6 P)
	По запросу
	Механическое присоединение
	M20x1,5 внутренняя
	9/16-18 UNF внутренняя
	Уплотнение
	Сварная версия.
	Специальные исполнения
	Стандартное исполнение
	По запросу
	Описание
	Код
	Тип давления
	Условие
	Код
	Диапазон
	Перегрузка
	Условие

	УСЛОВИЕ
	Электрическое присоединение
	Разъем с сальниковым вводом DIN 43650 (IP 65).
	Разъем Binder Serie 723, 5-конт. (IP 67).
	Кабельный ввод PG 7 / 2 м кабеля (IP 67).
	Разъем Buccaneer, 4-конт. (IP 68).
	Полевой корпус.
	Полевой корпус + дисплей, 2 релейных выхода.
	Полевой корпус + дисплей, 1 релейный выход.
	Полевой корпус + дисплей.
	Разъем с сальниковым вводом DIN 43650 (IP 67).
	Разъем M12x1, 4-конт. (IP 67).
	По запросу.
	Механическое присоединение (штуцер)
	Условие
	G ½” DIN 3852.
	G ½” EN 837.
	G ¼” DIN 3852.
	G ¼” EN 837.
	M20x1.5 DIN 3852.
	M12x1 DIN 3852.
	M10x1 DIN 3852.
	M20x1.5 EN 837.
	M12x1.5 DIN 3852.
	G ½” DIN 3852, открытая мембрана.
	Только для DMP 331
	,
	M20x1.5 DIN 3852, открытая мембрана.
	G ½”, открытый порт. 
	½” NPT.
	¼” NPT.
	По запросу.
	Уплотнение
	Витон.
	Для DMP 331
	Сварная версия.
	Только для штуцера типа EN, 
	EPDM.
	NBR.
	Для DMP 333
	По запросу.
	Специальные исполнения
	Условие
	Стандартное исполнение.
	Термокомпенсация –20…50 (С.
	Термокомпенсация –40…60 (С.
	Уплотнение Витон или Сварная версия
	По запросу.
	Описание
	Код
	Тип давления
	Код
	Диапазон
	Перегрузка
	6003
	60 МПа.
	80 МПа.
	1004
	100 МПа.
	140 МПа.
	1604
	160 МПа.
	220 МПа.
	2004
	200 МПа.
	220 МПа.
	2204
	220 МПа.
	280 МПа.
	2504
	250 МПа.
	280 МПа.
	9999
	По запросу.
	Код
	3
	0.35%ДИ.
	Электрическое присоединение
	Разъем с сальниковым вводом DIN 43650 (IP 65).
	Разъем Binder Serie 723, 5-конт. (IP 67).
	Кабельный ввод PG 7 / 2 м кабеля (IP 67).
	Разъем Buccaneer, 4-конт. (IP 68).
	Полевой корпус.
	Полевой корпус + дисплей, 2 релейных выхода.
	Полевой корпус + дисплей, 1 релейный выход.
	Полевой корпус + дисплей.
	Разъем с сальниковым вводом DIN 43650 (IP 67).
	Разъем M12x1, 4-конт. (IP 67).
	По запросу.
	Механическое присоединение
	G ½” EN 837.
	9/16” UNF внутренняя.
	M20x1.5 внутренняя.
	Уплотнение
	Сварная версия.
	Специальные исполнения
	Стандартное исполнение.
	По запросу.
	Описание
	Код
	Тип давления
	Код
	Диапазон
	Перегрузка
	0100
	1кПа.
	6 кПа.
	0200
	2 кПа.
	6 кПа.
	0400
	4 кПа.
	30 кПа.
	0600
	6 кПа.
	30 кПа.
	1000
	10 кПа.
	30 кПа.
	1600
	16 кПа.
	100 кПа.
	2500
	25 кПа.
	100 кПа.
	4000
	40 кПа.
	100 кПа.
	6000
	60 кПа.
	300 кПа.
	1001
	100 кПа.
	300 кПа.
	X102
	-100…0 кПа.
	300 кПа.
	XXXX
	По запросу, разрежение.
	9999
	По запросу.
	Электрическое присоединение
	Разъем с сальниковым вводом DIN 43650 (IP 65).
	Разъем Binder Serie 723, 5-конт. (IP 67).
	Кабельный ввод PG 7 / 2 м кабеля (IP 67).
	Разъем Buccaneer, 4-конт. (IP 68).
	Разъем с сальниковым вводом DIN 43650 (IP 67).
	Разъем M12x1, 4-конт. (IP 67).
	По запросу.
	Механическое присоединение
	G ½” DIN 3852.
	G ½” EN 837.
	G ¼” DIN 3852.
	G ¼” EN 837.
	M20x1.5 DIN 3852.
	M12x1 DIN 3852.
	M10x1 DIN 3852.
	M20x1.5 EN 837.
	M12x1.5 DIN 3852.
	По запросу.
	Специальные исполнения
	Стандартное исполнение.
	Термокомпенсация –20…50 (С.
	По запросу.
	Описание
	Код
	Тип давления
	Код
	Диапазон
	Перегрузка

	УСЛОВИЕ
	Электрическое присоединение
	Разъем с сальниковым вводом DIN 43650 (IP 65).
	Разъем Binder Serie 723, 5-конт. (IP 67).
	Кабельный ввод PG 7 / 2 м кабеля (IP 67).
	Разъем Buccaneer, 4-конт. (IP 68).
	Полевой корпус.
	Полевой корпус + дисплей, 2 релейных выхода.
	Полевой корпус + дисплей, 1 релейный выход.
	Полевой корпус + дисплей.
	Разъем с сальниковым вводом DIN 43650 (IP 67)
	Разъем M12x1, 4-конт. (IP 67)
	По запросу.
	Механическое присоединение (штуцер)
	Условие
	G ½” DIN 3852.
	M20x1.5 DIN 3852.
	M22x1.5 DIN 3852.
	G ¾” DIN 3852.
	G 1” DIN 3852.
	G 1” периферийное уплотнение.
	G 1 ½” DIN 3852.
	Clamp DN 1”.
	Clamp DN 1 ½”.
	Clamp DN 2”.
	DIN 11851 DN 25.
	DIN 11851 DN 40.
	DIN 11851 DN 50.
	“Сэндвич” DIN 2501 DN 25.
	“Сэндвич” DIN 2501 DN 50.
	“Сэндвич” DIN 2501 DN 80.
	Фланец DN 50 / PN 16.
	Фланец DN 80 / PN 16.
	Фланец DN 25 / PN 40.
	Фланец DN 50 / PN 40.
	Фланец DN 100 / PN 16.
	По запросу.
	Материал мембраны
	Сталь нержавеющая 1.4435 (316L), (03Х17Н13М2).
	Hastelloy.
	Тантал.
	По запросу.
	Уплотнение
	Условие
	Без уплотнения.
	Для мех. присоединений типа C и M
	Витон (FKM).
	EPDM.
	По запросу.
	Жидкость, заполняющая разделитель
	Силиконовое масло.
	Пищевое масло.
	Галокарбон.
	По запросу.
	Специальные исполнения
	Условие
	Стандартное исполнение.
	Для измерения давления кислорода.
	Разделитель с галокарбоном
	С радиатором до 150 (С.
	С радиатором до 300 (С.
	По запросу.
	Описание
	Код
	Тип давления
	Код
	Диапазон
	Перегрузка
	Условие

	УСЛОВИЕ
	Электрическое присоединение
	Разъем с сальниковым вводом DIN 43650 (IP 65).
	Разъем Binder Serie 723, 5-конт. (IP 67).
	Кабельный ввод PG 7 / 2 м кабеля (IP 67).
	Разъем Buccaneer, 4-конт. (IP 68).
	Полевой корпус.
	Полевой корпус + дисплей, 2 релейных выхода.
	Полевой корпус + дисплей, 1 релейный выход.
	Полевой корпус + дисплей.
	Разъем Binder Serie 723, 7-конт. (IP 67)
	Разъем с сальниковым вводом DIN 43650 (IP 67).
	Разъем M12x1, 4-конт. (IP 67).
	По запросу.
	Механическое присоединение (штуцер)
	Условие
	G ½” DIN 3852.
	G ½” EN 837.
	G ¼” DIN 3852.
	G ¼” EN 837.
	M20x1.5 DIN 3852.
	M12x1 DIN 3852.
	M10x1 DIN 3852.
	M20x1.5 EN 837.
	G ½”, открытый порт. 
	Только для DMP 331i
	G ½” DIN 3852, открытая мембрана 
	G ½” DIN 3852.
	Для DMP 331Pi
	M20x1.5 DIN 3852.
	M22x1.5 DIN 3852.
	G ¾” DIN 3852.
	G 1” DIN 3852.
	G 1” периферийное уплотнение.
	G 1 ½” DIN 3852.
	Clamp DN 1”.
	Clamp DN 1 ½”.
	Clamp DN 2”.
	DIN 11851 DN 25.
	DIN 11851 DN 40.
	DIN 11851 DN 50.
	“Сэндвич” DIN 2501 DN 25.
	“Сэндвич” DIN 2501 DN 50.
	“Сэндвич” DIN 2501 DN 80.
	Фланец DN 50 / PN 16.
	Фланец DN 80 / PN 16.
	Фланец DN 25 / PN 40.
	Фланец DN 50 / PN 40.
	Фланец DN 100 / PN 16.
	По запросу.
	Уплотнение
	Условие
	Без уплотнения.
	Для DMP 331Pi, мех. присоединений типа C и M
	Витон.
	Для DMP 331i
	Сварная версия. 
	Только для штуцера типа EN, 
	EPDM. 
	NBR.
	Для DMP 333i
	По запросу.
	Специальные исполнения
	Стандартное исполнение.
	Термокомпенсация –20…50 (С.
	Термокомпенсация –40…60 (С.
	Интерфейс RS232 (только с разъемом Binder Serie 723, 7-конт.).
	Интерфейс RS485, питание 8 – 15 В
	Интерфейс RS485, питание 10 – 36 В
	Режим измерений (только для датчиков с RS485)
	Непрерывный режим измерений
	Скорость передачи данных (только для датчиков с RS485)
	1200 бод
	2400 бод
	Термокомпенсация (только для датчиков с RS485)
	Нет
	-20…80 °С
	-40…60 °С
	Описание
	Код
	Тип давления
	Код
	Диапазон
	Перегрузка
	Уплотнение
	Витон.
	EPDM.
	По запросу.
	Электрическое присоединение
	Разъем с сальниковым вводом DIN 43650 (IP 65).
	Разъем Binder Serie 723, 5-конт. (IP 67).
	Кабельный ввод PG 7 / 2 м кабеля (IP 67)
	Разъем Buccaneer, 4-конт. (IP 68).
	Полевой корпус.
	Полевой корпус + дисплей, 2 релейных выхода.
	Полевой корпус + дисплей, 1 релейный выход.
	Полевой корпус + дисплей.
	Разъем с сальниковым вводом DIN 43650 (IP 67).
	Разъем M12x1, 4-конт. (IP 67).
	По запросу.

	УСЛОВИЕ
	Специальные исполнения
	Стандартное исполнение
	Термокомпенсация –20…50 (С
	Термокомпенсация –40…60 (С
	По запросу
	Описание
	Код
	Тип давления
	Код
	Диапазон
	Перегрузка

	УСЛОВИЕ
	Электрическое присоединение
	Разъем с сальниковым вводом DIN 43650 (IP 65).
	Разъем Binder Serie 723, 5-конт. (IP 67).
	Кабельный ввод PG 7 / 2 м кабеля (IP 67).
	Разъем Buccaneer, 4-конт. (IP 68).
	Полевой корпус.
	Полевой корпус + дисплей, 2 релейных выхода.
	Полевой корпус + дисплей, 1 релейный выход.
	Полевой корпус + дисплей.
	Разъем Binder Serie 723, 7-конт. (IP 67).
	Разъем с сальниковым вводом DIN 43650 (IP 67).
	Разъем M12x1, 4-конт. (IP 67).
	По запросу.
	Механическое присоединение (штуцер)
	G ¾” DIN 3852, открытая мембрана.
	По запросу.
	Уплотнение
	Витон.
	EPDM.
	По запросу.
	Специальные исполнения
	Стандартное исполнение.
	Термокомпенсация –20…50 (С.
	Термокомпенсация –40…60 (С.
	Интерфейс RS232 (только с разъемом Binder Serie 723, 7-конт.).
	Интерфейс RS485, питание 8 – 15 В
	Интерфейс RS485, питание 10 – 36 В
	Режим измерений (только для датчиков с RS485)
	Непрерывный режим измерений
	Скорость передачи данных (только для датчиков с RS485)
	1200 бод
	2400 бод
	Термокомпенсация (только для датчиков с RS485)
	Нет
	-20…80 °С
	-40…60 °С


